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KOMPATYBILNOŚĆ 
ELEKTROMAGNETYCZNA:

MODEL

DANE MECHANICZNE

Wymiary
Waga
Montaż
Zakres temperatury roboczej
Wilgotność względna
Maksymalna wysokość
Klasa ochronności (IP)
Topologia
Metoda chłodzenia
Poziom hałasu [dB]
Wyświetlacz
Komunikacja
Gwarancja [lat]

DANE NA WEJŚCIU PRĄDU STAŁEGO

Maksymalna moc generatora fotowoltaicznego [W]
Maksymalne napięcie prądu stałego [V]
Zakres napięcia MPPT [V]
Napięcie załączenia prądu stałego (DC) [A]
Ilość wskaźników MPP
Podłączenie prądu stałego (DC)
Pobór mocy [W]

DANE NA WYJŚCIU PRĄDU ZMIENNEGO (AC)

Nominalna moc prądu zmiennego (AC)
Maksymalna moc prądu zmiennego (AC)
Maksymalne natężenie wyjściowe [A]
Nominalny zakres napięcia wyjściowego
Częstotliwość sieci prądu zmiennego
THDi (Natężenie wyjściowe prądu zmiennego)
Złącze AC

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie monitorujące prąd upływu
Rozłącznik DC / Ochrona prądowa AC
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy
Monitorowanie sieci

GW 2000 NS (2kW)

344x274,5x128 mm
7,5 kg
Naścienny
-25oC / +60oC
0~95%
3000m
IP65
Beztransformatorowa
Konwekcyjne
<25
LCD
USB 2.0, RS585, Wi-Fi
5 / 10 / 15 / 25 / 25

2600
450
80~400
10
1
Amphenol / MC IV / Sunclix
10W

2000
2000
10
(*)
(*)
<3%
1 faza

Zintegrowane
Zintegrowane
Zintegrowane
(*) 

GW 3000 NS (3kW)

516x192x474 mm
8,5 kg
Naścienny
-25oC / +60oC
0~95%
3000m
IP65
Beztransformatorowa
Konwekcyjne
<25
LCD
USB 2.0, RS585, Wi-Fi
5 / 10 / 15 / 25 / 25

3900
500
80~450
18
1
Amphenol / MC IV / Sunclix
10W

3000
3000
13,5
(*)
(*)
<3%
1 faza

Zintegrowane
Zintegrowane
Zintegrowane
(*) 

CERTYFIKATY / OZNACZENIA: ZGODNOŚĆ ZABEZPIECZEŃ:

IEC62109-1
IEC62109-2
AS3100

(*) 

EN50438     G83/2
ERDF-NOI-RES_13E
VDE0126-1-1
AS477.2/.3  
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marki

EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

KOMPATYBILNOŚĆ 
ELEKTROMAGNETYCZNA:

MODEL

DANE MECHANICZNE

Wymiary
Waga
Montaż
Zakres temperatury roboczej
Wilgotność względna
Maksymalna wysokość
Klasa ochronności (IP)
Topologia
Metoda chłodzenia
Poziom hałasu [dB]
Wyświetlacz
Komunikacja
Gwarancja [lat]

DANE NA WEJŚCIU PRĄDU STAŁEGO

Maksymalna moc generatora fotowoltaicznego [W]
Maksymalne napięcie prądu stałego [V]
Zakres napięcia MPPT [V]
Napięcie załączenia prądu stałego (DC) [A]
Ilość wskaźników MPP
Podłączenie prądu stałego (DC)
Pobór mocy [W]

DANE NA WYJŚCIU PRĄDU ZMIENNEGO (AC)

Nominalna moc prądu zmiennego (AC)
Maksymalna moc prądu zmiennego (AC)
Maksymalne natężenie wyjściowe [A]
Nominalny zakres napięcia wyjściowego
Częstotliwość sieci prądu zmiennego
THDi (Natężenie wyjściowe prądu zmiennego)
Złącze AC

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie monitorujące prąd upływu
Włącznik DC
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy
Monitorowanie sieci

GW 4000 DT (4kW)

516x192x474 mm
24 kg
Obejma naścienna
-20oC / +60oC
0~95%
2000m
IP65
Beztransformatorowa
Chłodzenie wentylatorowe
<30
3LED 5” LCD
USB 2.0, RS585, Wi-Fi
10 / 15 / 25 / 25

5200
1000
200~800
150
2, równoległe
Złączka MC IV
10W

4000
4000
7
(*)
(*)
<1.5%
3 fazy /N/PE/230/400V

Wbudowane
Standard
AFD
(*) 

GW 5000 DT (5kW)

516x192x474 mm
24 kg
Obejma naścienna
-20oC / +60oC
0~95%
2000m
IP65
Beztransformatorowa
Chłodzenie wentylatorowe
<30
3LED 5” LCD
USB 2.0, RS585, Wi-Fi
10 / 15 / 25 / 25

6500
1000
200~800
150
2, równoległe
Złączka MC IV
10W

5000
5000
8,5
(*)
(*)
<1.5%
3 fazy /N/PE/230/400V

Wbudowane
Standard
AFD
(*) 

CERTYFIKATY / OZNACZENIA: ZGODNOŚĆ ZABEZPIECZEŃ:

IEC62109-1
AS3100
CNCA/CTS0004-2009A

(*) 

VDE-AR-N 4105
VDE0126-1-1/A1
CEI 0-21      G83/1     G59/2
AS4777.2/.3    RD1699
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KOMPATYBILNOŚĆ 
ELEKTROMAGNETYCZNA:

MODEL

DANE MECHANICZNE

Wymiary
Waga
Montaż
Zakres temperatury roboczej
Wilgotność względna
Maksymalna wysokość
Klasa ochronności (IP)
Topologia
Metoda chłodzenia
Poziom hałasu [dB]
Wyświetlacz
Komunikacja
Gwarancja [lat]

DANE NA WEJŚCIU PRĄDU STAŁEGO

Maksymalna moc generatora fotowoltaicznego [W]
Maksymalne napięcie prądu stałego [V]
Zakres napięcia MPPT [V]
Napięcie załączenia prądu stałego (DC) [A]
Ilość wskaźników MPP
Podłączenie prądu stałego (DC)
Pobór mocy [W]

DANE NA WYJŚCIU PRĄDU ZMIENNEGO (AC)

Nominalna moc prądu zmiennego (AC)
Maksymalna moc prądu zmiennego (AC)
Maksymalne natężenie wyjściowe [A]
Nominalny zakres napięcia wyjściowego
Częstotliwość sieci prądu zmiennego
THDi (Natężenie wyjściowe prądu zmiennego)
Złącze AC

BEZPIECZEŃSTWO

Urządzenie monitorujące prąd upływu
Włącznik DC
Zabezpieczenie przed wyspowym trybem pracy
Monitorowanie sieci

GW 6000 DT (6kW)

516x192x474 mm
24 kg
Obejma naścienna
-20oC / +60oC
0~95%
2000m
IP65
Beztransformatorowa
Chłodzenie wentylatorowe
<30
3LED 5” LCD
USB 2.0, RS585, Wi-Fi
10 / 15 / 25 / 25

7800
1000
200~800
150
2, równoległe
Złączka MC IV
10W

6000
6000
10
(*)
(*)
<1.5%
3 fazy /N/PE/230/400V

Wbudowane
Standard
AFD
(*) 

GW 10KN DT (10kW)

516x192x474 mm
24 kg
Obejma naścienna
-20oC / +60oC
0~95%
2000m
IP65
Beztransformatorowa
Chłodzenie wentylatorowe
<30
3LED 5” LCD
USB 2.0, RS585, Wi-Fi
10 / 15 / 25 / 25

12000
1000
480~850
250
2, równoległe
Złączka MC IV
10W

10000
10000
15,2
(*)
(*)
<2%
3 fazy /N/PE/230/400V

Wbudowane
Standard
AFD
(*) 

CERTYFIKATY / OZNACZENIA: ZGODNOŚĆ ZABEZPIECZEŃ:

IEC62109-1
AS3100
CNCA/CTS0004-2009A

(*) 

VDE-AR-N 4105
VDE0126-1-1/A1
CEI 0-21      G83/1     G59/2
AS4777.2/.3    RD1699


