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Pompy ciepła
marki

Vitocal 200-A Typ AWO-M / AWO-M-E-AC AWO / AWO-E-AC

201.A04 201.A06 201.A08 201.A010 201.A10 201.A13 201.A16

Napięcie V 230 230 230 230 400 400 400

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511  
(A7/W35°C, różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW 5,7

4,6

6,6

4,7

8,5

4,7

12,6

4,7

13,6

5,0

14,2

5,0

14,7

5,0

Maksymalna moc grzewcza  wg EN 14511  
(A2/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP) 

kW 4,2

3,6

5,7

3,8

7,0

4,0

9,5

4,0

10,5

4,1

11,4

4,1

12,0

3,9

Maksymalna moc grzewcza wg EN 14511  
(A–7/W35°C,różnica zasilanie powrót 5 K)
Współczynnik efektywności ε (COP)

kW 3,8

2,9

5,7

2,9

6,7

2,9

8,7

3,1

10,1

3,2

11,0

3,1

11,6

3,0

Moc w trybie chłodzenia  
wg EN 14511 (A35/W18°C, D T 5 K)
Współczynnik efektywności  ε (EER) 

kW 4,5

3,4

4,9

3,6

5,4

3,8

6,0

3,6

6,2

4,1

7,6

4,1

10,5

3,8

Wymiary jednostki zewnętrznej
długość (głębokość) 
szerokość 
wysokość

mm
mm
mm

546
1 109

753

546
1 109

753

546
1 109

753

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

546
1 109
1 377

Wymiary jednostki wewnętrznej
długość (głęb.) × szerokość × wysokość mm 370 × 450 × 880

Ciężar
jednostki zewnętrznej 
jednostki wewnętrznej
typu AWO-M, AWO
jednostki wewnętrznej
typu AWO-M-E-AC, AWO-E-AC

kg
kg

kg

102
40

41

102
40

41

103
40

41

145
40

41

153
40

41

153
40

41

153
40

41

Klasa efektywności energetycznej 

Ogrzewanie, przeciętne warununki klimat.
– zastosow. niskotemperaturowe (W35)
– zastosow. średniotemperaturowe (W55)

A++ 
A++

A++ 
A++

A++ 
A++

A++ 
A++

A++ 
A++

A++ 
A++

A++ 
A++


