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Pompa ciepła marki
MODEL

DANE TECHNICZNE

Typ pompy ciepła
Moc grzewcza 0/35
Moc chłodnicza 0/35
COP 0/35
Wymiary
Waga

GŁÓWNE PODZESPOŁY

Sprężarki
Wymienniki płytowe lutowane Cu
Zawór rozprężny / termostatyczny
Czynnik roboczy / ilość

PODSTAWOWE DANE ELEKTRYCZNE

Pobór mocy 0/35
Pobór prądu 0/35
Rodzaj prądu
Napięcie zasilania
Napięcie pracy (prądu znamionowego)
Napięcie startu (napięcia znamionowego)
Nominalny prąd pracy RLA
Maksymalny prąd pracy MCC
Prąd zablokowanego wirnika LRA

WYPOSAŻENIE I PARAMETRY OBIEGU DOLNEGO ŻRÓDŁA

Króćce przyłączeniowe: rodzaj / średnica
Pompa obiegowa / producent
Wzbiorcze naczynie przeponowe
Manometr
Minimalna temperatura solanki (glikolu)

WYPOSAŻENIE I PARAMETRY OBIEGÓW GRZEWCZYCH

Króćce przyłączeniowe: rodzaj / średnica
Pompa obiegowa c.o. / producent
Pompa obiegowa c.w.u. / producent
Zawory zwrotne do pomp obiegowych
Wzbiorcze naczynie przeponowe
Manometr
Maksymalna temperatura wody kotłowej

UKŁAD STEROWANIA / BEZPIECZEŃŚTWO

Sterownik (rodzaj. producent)
Pomiar temperatur (ilość wyjść)
Obsługa sterownika
Stopień ochrony IP
Deklaracja zgodności

ARG HEAT 9

SOLANKA / WODA
9,4 kW
6,9 kW
3,6
580 / 550 / 1480 mm
75 kg

scroll / SANYO
typ B / SWEP
ALCO CONTROLS / TAK
R 407 C / ~ 1,4 kg

2,7 kW
4,9 A
3 fazowy / 50 Hz
380 – 415 V
+/- 10 %
min. 85 %
7,9 A
11,1 A
48 A

Gwintowane / 1 ”
UPS 25-80 / Grundfos
REFLEX 02
radialny MTR 63/4x3
-10º C

Gwintowane / 1”
UPS 25-80 / Grundfos
UPSO 25-65K / Grundfos
1” z grzybkiem
REFLEX 08
radialny MTR 63/4x3
55 ºC

SMART 08 / FRISKO
8 szt.
Wyświetlacz + przyciski
32
CE

ARG HEAT 10

SOLANKA / WODA
10,8 kW
8,0 kW
3,6
580 / 550 / 1480 mm
80 kg

scroll / SANYO
typ B / SWEP
ALCO CONTROLS / TAK
R 407 C / ~ 1,5 kg

3,1 kW
5,8 A
3 fazowy / 50 Hz
380 – 415 V
+/- 10 %
min. 85 %
9,9 A
13,4 A
48 A

Gwintowane / 1 ”
UPS 25-80 / Grundfos
REFLEX 02
radialny MTR 63/4x3
-10º C

Gwintowane / 1”
UPSO 25-65K / Grundfos
UPSO 25-65K / Grundfos
1” z grzybkiem
REFLEX 08
radialny MTR 63/4x3
55 ºC

SMART 08 / FRISKO
8 szt.
Wyświetlacz + przyciski
32
CE
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MODEL

DANE TECHNICZNE

Typ pompy ciepła
Moc grzewcza 0/35
Moc chłodnicza 0/35
COP 0/35
Wymiary
Waga

GŁÓWNE PODZESPOŁY

Sprężarki
Wymienniki płytowe lutowane Cu
Zawór rozprężny / termostatyczny
Czynnik roboczy / ilość

PODSTAWOWE DANE ELEKTRYCZNE

Pobór mocy 0/35
Pobór prądu 0/35
Rodzaj prądu
Napięcie zasilania
Napięcie pracy (prądu znamionowego)
Napięcie startu (napięcia znamionowego)
Nominalny prąd pracy RLA
Maksymalny prąd pracy MCC
Prąd zablokowanego wirnika LRA

WYPOSAŻENIE I PARAMETRY OBIEGU DOLNEGO ŻRÓDŁA

Króćce przyłączeniowe: rodzaj / średnica
Pompa obiegowa / producent
Wzbiorcze naczynie przeponowe
Manometr
Minimalna temperatura solanki (glikolu)

WYPOSAŻENIE I PARAMETRY OBIEGÓW GRZEWCZYCH

Króćce przyłączeniowe: rodzaj / średnica
Pompa obiegowa c.o. / producent
Pompa obiegowa c.w.u. / producent
Zawór rozdzielający c.o. / c.w.u.
Zawory zwrotne do pomp obiegowych
Wzbiorcze naczynie przeponowe
Manometr
Maksymalna temperatura wody kotłowej

UKŁAD STEROWANIA / BEZPIECZEŃŚTWO

Sterownik (rodzaj. producent)
Pomiar temperatur (ilość wyjść)
Czujniki temperatury
Obsługa sterownika
Stopień ochrony IP
Deklaracja zgodności

ARG HEAT 12

SOLANKA / WODA
9,9-19,9 kW
6,9 kW
2,3-6,5
580 / 550 / 1480 mm
95 kg

scroll / SANYO
typ B / SWEP, GEA
EMERSON / TAK
R 407 C / ~ 1,6 kg

2,85 kW
5,8 A
3 fazowy / 50 Hz
380 – 415 V
+/- 10 %
min. 85 %
10,1 A
14,1 A
48 A

Gwintowane GW / GZ 1”
OMIS 25-80 / OMNIGENA
REFLEX 02
radialny MTR 63/0–0,6 MPa
-10º C

Gwintowane / 1”
UPS 25-80 / Grundfos
UPSO 25-65K / Grundfos
Kulowy 3D 1” z siłownikiem
1” z grzybkiem
REFLEX 08
radialny MTR 63/4x3
55 ºC

SMART 08 / MR208 PC+ / FRISKO
8 szt.
Analogowe KTY81/210
Wyświetlacz + przyciski
21
CE

ARG HEAT 16

SOLANKA / WODA
16,2 kW
12,1 kW
3,6
580 / 550 / 1480 mm
95 kg

scroll / SANYO
typ B / SWEP
ALCO CONTROLS / TAK
R 407 C / ~ 2,1 kg

4,3 kW
7,7 A
3 fazowy / 50 Hz
380 – 415 V
+/- 10 %
min. 85 %
12,2 A
17,2 A
73 A

Gwintowane / 1 ”
UPS 32-100 / Grundfos
REFLEX 02
radialny MTR 63/4x3
-10º C

Gwintowane / 1”
UPS 32-100 / Grundfos
UPS 25-80 / Grundfos
-
1” z grzybkiem
REFLEX 08
radialny MTR 63/4x3
55 ºC

SMART 08 / FRISKO
8 szt.
Wyświetlacz + przyciski
32
CE


