
Oferta produktowa

MODEL

DANE MECHANICZNE

Typ ogniw
Organizacja ogniw
Wymiary
Waga
Grubość szyby
Rama
Skrzynka podłączeniowa
Kable podłączeniowe
Konektory

DANE ELEKTRYCZNE

Moc maksymalna (Pmax)
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)
Prąd mocy maksymalne (lmp)
Napięcie obwodu otwartego (Voc)
Prąd zwarcia (lsc)
Wydajność
Zakres temperatury pracy
Napięcie maksymalne systemu
Maksymalne zabezpieczenie obwodu
Klasa zastosowania
Tolerancja mocy

WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE

NOCT 800W/m2, 20oC, 1.5AM
Temperaturowy współczynnik lsc
Temperaturowy współczynnik Uoc
Temperaturowy współczynnik Pmax

ARGM330

Monokrystaliczne
60 (6x10)
1640x992x35 mm
18 kg
3.2 mm
Aluminiowa
IP67
4mm2

MC4

330W
32.7V
8.28A
38.40V
9.82A
17.01%
-40oC / +85oC
1000V
15A
Klasa A
0 - + 5%

46 +/- 2oC
+0.042% /oC
+0.284% /oC
+0.380% /oC

ARGM450

Monokrystaliczne
144 (2(6x12))
2108x1048x40 mm
23,3 kg
3.2 mm
Aluminiowa
IP67
4mm2

MC4

450W
41.32V
10.89A
49.02V
11.37A
20.40%
-40oC / +85oC
1000V
15A
Klasa A
0 - + 3%

44 +/- 2oC
+0.04% /oC
+0.27% /oC
+0.38% /oC

ARGM560

Monokrystaliczne
144 (6x24)
2279x1134x35 mm
29 kg
3.2 mm
Aluminiowa (Czarna)
IP67
4mm2

MC4

560W
42.40V
13.21A
50.60V
13.99A
21.66%
-40oC / +85oC
1000V
15A
Klasa A
0 - + 5%

45 +/- 2oC
+0.05% /oC
+0.32% /oC
+0.39% /oC

ARGP285

Polikrystaliczne Si
60
1640x992 mm
18,2 kg
3.2 mm
Srebrna
IP67
4mm2

MC4

285W
32.7V
8.28A
38.40V
8.82A
17.01%
-40oC / +85oC
1000V
15A
Klasa A
0 - + 3%

45 +/- 2oC
+0.04% /oC
+0.32% /oC
+0.42% /oC

CERTYFIKATY / OZNACZENIA

Panele 
PV marki

M: biuro@taniekilowaty.pl
T: +48 698 899 992

www.taniekilowaty.pl


